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Migracion CORE Z en HCUVA hacia CPD del Hospital Materno Infantil.

Objeto:

A. Dotar una nueva instalacion de fibras épticas monomodo en el HCUVA para cambiar de ubicacion el
CORE Z desde el Hospital General al CPD del HMI.

B. Instalacién nuevo RACK Backbone de Campus en CPD HMI. Contendrd todas las bandejas de
alojamiento del Backbone de Campus, separadores pasahilos, dos regletas eléctricas de Rack
conectadas a 2 lineas SAl distintas, nuevo CORE LAN del HCUVA, todos los latiguillos de
interconexién (de fibra dptica, eléctricos, etc) y cuanto elementos sean necesarios para su completa
instalacion.

C. Nuevas instalaciones cableados de Backbone de Campus hacia los Distribuidores de Edificio,
terminadas en nuevas cajas de Distribucion de Edificio.

D. Nuevas conexiones de las nuevas cajas de Distribucion de Edificio con las cajas antiguas de
Distribucidn de Edificio para las reasignaciones al nuevo Backbone de Campus, mediante latiguillos
terminados en LC duplex normal o LC duplex OPTI-JACK segun el caso. Todas en canalizaciones
protegidas.

Actual Red Backbone de Fibra Optica Monomodo del HCUVA:

El HCUVA dispone de un backbone de comunicaciones de LAN basado en una doble estrella de
comunicaciones.

En ambos centros de cada estrella de comunicaciones estan sendos equipamientos CORE LAN
(Cisco Catalyst 6513) unidos entre si en alta disponibilidad.

Desde cada Core se conecta una linea bifibora monomodo que llega hasta cada RACK de
distribucion de Planta del Sistema de Cableado Estructurado del HCUVA.

El sistema Backbone de comunicaciones estd construido sobre un cableado de Fibra Optica
Monomodo, que se compone de:

- Backbone de Campus:

o Es el cableado encargado de intercomunicar los distintos edificios del recinto del hospital.

o Desde los distribuidores de Campus (sala donde estan los CORES LAN) se despliegan los
cableados de fibra monomodo que llegan a los Distribuidores de Edificio,

o Estos cables son normalmente de 24 Fibras Opticas Monomodo, y en algunos casos de 32
Fibras Opticas Monomodo.

o Terminan en el Distribuidor de Campus en una bandeja de emplame de fibras dpticas en
conectores de salida formato LC duplex. Teniendo tantos huecos de conexién como fibras
tenga el cable/s que aloja.

o Los actuales Distribuidores de Edificio estan situados en:

= Hospital General, Planta 0, CPD Informatica. Core W.
= Hospital General, Planta -2, sala de |la antigua centralita Alcatel. Core Z.

- Backbone de Edificio o red de distribucién a Rack.
o Red de Distribucién o cableado vertical.
o Los edificios mds pequefios no tienen un Distribuidor de Edificio propio sino que se conectan
al del edificio cercano.
o Instalado en los Distribuidores de Edificio hasta los RACK de planta.



Recibe el cableado del Backbone de Campus,

Recibe los cableados de Fibra Optica de conexién con los RACK de distribucién de planta.
Normalmente mangueras de 8 Fibras Opticas monomodo.

Se constituye en Repartidores de Fibra Optica Monomodo, que reciben de un lado su
cableado del Backbone de Campus y de otro varios cables provenientes de cableados de
Distribucion de Planta (RACK).

En el Repartidor se distinguen 2 zonas: la zona izquierda donde entra el cable proveniente
del Backbone de Campus, y la zona derecha donde entran varios cables provenientes de los
Distribuidores de Planta (hasta un maximo de 7)

El cable de Distribucién de Campus tiene conectorizadas 20 Fibras Opticas (formando 10
enlaces bifibra) en conectores LC duplex, donde la mayoria son del tipo LC hembra OPTI-
JACK del fabricante Panduit. Quedaran vacantes sin conectorizar 4 fibras dpticas.

Los cables de Distribucién de Planta conectorizan todas sus Fibras Opticas Monomodo en
conectores LC duplex, donde la mayoria son del tipo LC hembra OPTI-JACK del fabricante
Panduit.

Todas las conexiones de las fibras se realizan por fusién con pigtail de conectores LC duplex
de los tipos indicados anteriormente.

- Cableado de Fibra Optica Monomodo de 8, 24 6 32 fibras.

o
o

Manguera blindada de fibra dptica ajustada con 24/32 fibras monomodo 9/125 pmetros,
Caja de interconexidn de pared para fibra dptica (repartidor de fibra), modelo FWME24BL de
Panduit, o similar, con capacidad para hasta 24 terminaciones.

Manguera de 8 fibras épticas monomodo de 9/125 um de kerpen Gigaline, o similar, que
estan instaladas hacia los Distribuidores de Planta (RACK de planta).

Instalacion a realizar.

a) Nueva instalacion de fibras 6pticas monomodo en el HCUVA para cambiar de ubicacién el CORE Z
desde el Hospital General al CPD del HMI.

a.

La nueva instalacion de fibra dptica ha de ser completamente compatible con la instalaciéon
actual del HCUVA, adaptandose a ella en todo lo posible. Usando los mismos tipos de
elementos, si fuera posible.

Serdan mangueras blindadas de fibra dptica con 24 6 32 fibras épticas monomodo 9/125
pmetros, para trabajar en primera, segunda o tercera ventana.

Serdn cables de fibra dptica para exteriores, con proteccion dieléctrica anti-roedores y anti-
humedad. Con cubierta Libre de Halégenos.

Aunque sean cables para exteriores, se instalaran siempre por falsos techos o canalizaciones
del hospital. No sera imprescindible, salvo inexistencia de canalizaciones, que se instalen con
proteccion de tubo, canaletas o bandejas.

El cableado de Fibra Optica quedara completamente rotulado y diferenciado del resto de
cableados durante todo el recorrido cada 5 metros, y siempre en las arquetas, cajas de
registros o aperturas para mantenimiento.

Las etiquetas usadas para las rotulaciones seran duraderas, no se afectaran por las
condiciones medioambientales de la instalacién y la rotulacidn sera perfectamente legible.
En el nuevo Distribuidor de Campus terminaran todos los cables que van hacia los
Distribuidores de Edificio, en bandejas de emplame de fibras épticas en conectores de salida



h.

formato LC duplex. Teniendo tantos huecos de conexion como fibras tenga el cable/s que
aloja. Se fusionardn todas las fibras épticas del cable instalado, minimo 24 fibras épticas 6 12
bifibras LC duplex. El nimero de fibras de cada cable tendra como minimo la misma cantidad
gue el correspondiente cable que va desde el actual Distribuidor de Campus.

b) Las nuevas instalaciones que se realizaran, de cableados de Backbone de Campus, desde el nuevo
Distribuidor de Campus en el CPD HMI hacia los Distribuidores de Edificio, terminaran en nuevas
cajas de Distribucidn de Edificio.

a.

Las pérdidas en cada fibra serdn las menores posibles, y se presentara una reflectometria
para cada fibra dptica, donde se observen para los distintos pardametros medidos el
cumplimiento de las normativas.
Para este cableado no es inconveniente si se comparten canalizaciones o rutas con cableado
eléctrico, siempre que queden los cables correctamente instalados, rotulados y sin molestar
al servicio anterior.
Se hard el replanteo de los trazados de instalacién de los cableados de fibra con el personal
de Mantenimiento del HCUVA, para adecuarse a las necesidades y disponibilidades del
hospital.
Las cajas de interconexidn, serdn de pared para fibra éptica (repartidor de fibra), modelo
FWME24BL de Panduit, o similar, con capacidad para hasta 24 terminaciones.
Se instalaran las cajas de interconexidn tan cerca como sea posible de las instaladas
actualmente, primando la operatoria y consiguiendo que los nuevos latiguillos para las
asignaciones queden segura y facilmente instalados.
Se llevardn todos los cableados nuevos hasta todos los Distribuidores de Edificio, que son los
siguientes, salvo error documental:
i. Hospital General. Planta -2. HG-P-2-Z1
ii. Hospital General. Planta 0. HG-P0-Z1, HG-P0-Z2, HG-P0-Z3. Porque en este sitio hay
3 Distribuidores de Edificio (Cajas de interconexion)

iii. Pabellon de Gobierno. Planta -2. PG-P0-Z1

iv. Edificio Policlinico. Planta 0. EP-P0-Z1

v. Hospital de Dia. Planta -1. HD-P0-Z1

vi. Hospital Materno Infantil. Planta -2. MI-P-2-Z1, MI-P-2-Z2, MI-P-2-Z3, MI-P-2-Z4. Hay

4 Distribuidores de Edificio.
Se hace una estimacién de la distancia desde |la nueva ubicaciéon del Distribuidor de Campus
(CPD HMI) hacia cada uno de los Distribuidores de Edificio, en metros. El licitador asume que
pueda haber algunas diferencias en esta medidas con el trazado definitivo.
i. Hospital General. Planta -2: 340 metros.

ii. Hospital General. Planta 0: 360 metros.

iii. Pabellén de Gobierno. Planta -2: 230 metros.

iv. Edificio Policlinico. Planta 0: 420 metros.

v. Hospital de Dia. Planta -1: 270 metros.

vi. Hospital Materno Infantil. Planta -2: 110 metros.
Se fusionaran y conectorizaran 20 fibras por extremo en cada cable de fibra dptica.
Quedaran perfectamente instaladas en su correspondiente Panel de Fibras del Distribuidor
de Campus, y dentro del Distribuidor de Edificio correspondiente adicionado. Los latiguillos
pigtail serdn lo suficientemente largos, protegidos y flexibles para llegar desde la nueva caja



de interconexion hasta la vieja caja de interconexidon donde conectara con las fibras
provenientes de los RACK de Distribucién de Planta.
i. Todo quedard completa y correctamente rotulado.

c) Nuevas conexiones de las nuevas cajas de Distribucidn de Edificio con las cajas antiguas de
Distribucion de Edificio para las reasignaciones al nuevo Backbone de Campus, mediante latiguillos
terminados en LC duplex normal o LC duplex OPTI-JACK segun el caso. Todas en canalizaciones
protegidas.

d) Instalacién dentro del RACK Backbone de Campus del CPD HMI. Contendra todas las bandejas de
alojamiento del Backbone de Campus, paneles pasahilos entre bandejas (tipo cepillo abierto), dos
regletas eléctricas de Rack conectadas a 2 lineas SAl distintas.

e) Ellicitador dotara los correspondientes latiguillos de fibora monomodo, y realizara todos los parcheos
intermedios en los Distribuidores de Edificio y los parcheos en nuevo Distribuidor de Campus para
conseguir que el nuevo CORE LAN del HCUVA (instalado en CPD-HMI) quede plenamente conectado
a la Red del HUVA y a todos sus equipamientos. Todos los latiguillos de interconexién (de fibra
Optica, eléctricos, etc) y cuanto elementos sean necesarios para su completa instalacién seran a
cargo del licitador.

f) Lalongitud maxima de los latiguillos de fibra dptica serd tal que la coca excedentaria en cada
instalacion realizada no supere los 2 metros.

g) Los latiguillos de fibra dptica se instalaran a través de los paneles pasahilos abiertos, correctamente
con bridas y guiados para evitar curvas excesivas, tensiones, y siempre usando los laterales del
armario RACK y no por su interior, ni por detrds de equipos o sus componentes.

h) Ellicitador adicionara para stock del SMS el 20% de latiguillos segun cantidad y tipo de los latiguillos
de fibra dptica instalados.

Detalles orientativos del cableado de Fibra Optica Monomodo a realizar.

Cambio del CORE Z del HCUVA hacia el CPD-HMI
Desde nuevo Distribuidor de Campus a los de Edificio.
UDS. CONCEPTO
110 m Suministro FOx24 para el repartidor MI-P-2-Z1
48 Fusion de fibra éptica (24 por extremo)
110 m Suministro FOx24 para el repartidor MI-P-2-Z2
48 Fusién de fibra 6ptica (24 por extremo)
110 m Suministro FOx24 para el repartidor MI-P-2-Z3
48 Fusién de fibra 6ptica (24 por extremo)
110 m Suministro FOx24 para el repartidor MI-P-2-24
48 Fusion de fibra dptica (24 por extremo)
230 m Suministro FOx24 para el repartidor PG-P0-Z1
48 Fusién de fibra optica (24 por extremo)
270 m Suministro FOx24para el repartidor HD-P0-Z1
48 Fusion de fibra dptica (24 por extremo)
340 m Suministro FOx24 para el repartidor HG-P-2-Z1
48 Fusién de fibra optica (24 por extremo)
360 m Suministro FOx24 para el repartidor HG-P0-Z1




48

360 m
48

360 m
48

Fusion de fibra optica (24 por extremo)
Suministro FOx24 para el repartidor HG-P0-Z2

Fusion de fibra optica (24 por extremo)
Suministro FOx24 para el repartidor HG-P0-Z3

Fusion de fibra éptica (24 por extremo)

420 m
64

SuministroFOx32 para el repartidor EP-P0-Z1

Fusion de fibra optica (32 por extremo)




